
 

 

 

   

ATZINUMS 
Nr. 3-4.5.4/821263 

 
602 SǚRIJAS DAUDZDZǬVOKǷU DZǬVOJAMO ǚKU 

KONSTRUKCIJU PADZIǷINǔTA TEHNISKǔ STǔVOKǷA 

IZPǚTE 

19. PIELIKUMS  

PIE ZIǹOJUMA NR. 3-4.5.4/801267 
 



Atzinums Nr. 3-4.5.4/821263 
19.Pielikums pie ZiǺojuma Nr. 3-4.5.4/801267 
 

Atzinums ir sastǕdǭts uz 42 lapǕm (ieskaitot ġo) un attiecas tikai uz apsekoġanas objektu.  
Bez AS ĂInspecta Latviaò rakstiskas atǸaujas nav atǸauta ekspertǭzes atzinuma reproducǛġana nepilnǕ apjomǕ. 

 

 

AS Inspecta Latvia CentrǕlais birojs KontaktinformǕcija 
PVN Reǥ. Nr. LV40003130421  Skanstes iela 54A, Rǭga TǕlrunis: +371 67 607 900 
AS Swedbank, LV07HABA0001408053456 LV-1013, Latvija Fakss: +371 67 607 901 
AS SEB Banka, LV96UNLA0034109463100  e-pasts: latvia@kiwa.com 
 
 

PasȊtǭtǕjs 
Ekonomikas ministrija  

reǥ. Nr. 50203210191  

Lǭguma Nr.  30.05.2022. Lǭgums Nr. EM 2022/15 

Atzinuma objekts 

602. sǛrijas daudzdzǭvokǸu dzǭvojamo Ǜku konstrukciju 

mehǕniskǕs stiprǭbas un stabilitǕtes izpǛte un tipveida 

risinǕjumu sagatavoġana 

Atzinuma mǛrǵis 

Veikt Ǜkas nesoġo un paġnesoġo konstrukciju, kǕ arǭ Ǖrsienu 

paneǸu vertikǕlo un horizontǕlo ġuvju tehniskǕ stǕvokǸa 

novǛrtǛjumu. 

Atzinuma sagatavoġanas 

datums 
2022. gada 30. novembrǭ 

Atzinumu sagatavoja 

 

 

Atzinumu pǕrbaudǭja 

 

BȊvinģenieris Aivars Mednis, sert. Nr.4-00646, Nr.6-00187 

 

 

BȊvinģenieris Oskars Caune, BVKB S sert. Nr.6-00083 

bȊvinģeniere Ilona Marina, LBS BSSI sert. Nr.5-01535 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:latvia@kiwa.com


Atzinums Nr. 3-4.5.4/821263 
19.Pielikums pie ZiǺojuma Nr. 3-4.5.4/801267 
 

 
602 sǛrijas daudzdzǭvokǸu dzǭvojamo Ǜku konstrukciju padziǸinǕta tehniskǕ stǕvokǸa izpǛte                         Lapa 3 no 42 
  
  

 

DARBA UZDEVUMS 

 

SaskaǺǕ ar Ekonomikas ministrijas uzdevumu, veikt 602 sǛrijas daudzdzǭvokǸu dzǭvojamo Ǜku 

konstrukciju padziǸinǕtu tehniskǕ stǕvokǸa izpǛti un novǛrtǛt to atbilstǭbu mehǕniskǕs stiprǭbas 

un stabilitǕtes prasǭbǕm (turpmǕk ï IzpǛte) un atzinuma sastǕdǭġanu.  

AtzinumǕ par tehnisko IzpǛti iekǸaut: 

1. ǔrsienu paneǸu vertikǕlo un horizontǕlo ġuvju tehniskǕ stǕvokǸa novǛrtǛjumu: 

1) ġuvju hermetizǕcijas stǕvokli; 

2) savienojumu mezglu stiegrojuma pretkorozijas aizsargkǕrtas esamǭbu; 

3) savienojoġo stiegru iespǛjamǕs korozijas iedarbes novǛrtǛjumu; 

4) savienojoġo stiegru tehnisko parametru atbilstǭbu bȊvprojektam; 

2. Nesoġo sienu paneǸu un starpstǕvu pǕrseguma plǕtǺu betona stiprǭbas pǕrbaude. 

 

1. PǔRSKATS PAR VEIKTO IZPǚTI 

 

Darba uzdevumu izpildei ǛkǕs tika veikti ġǕdi pasǕkumi: 

- Atsegumu ierǭkoġana Ǖrsienu un ġǵǛrssienu paneǸu savienojumu mezglu apskatei. 

- Atsitiena skaitǸa un betona kubiskǕs stiprǭbas noteikġana dzelzsbetona konstrukciju 

virsmǕm (pǕrsegumi un ġǵǛrssienas) izmantojot Ġmidta konstrukcijas Ǖmuru. 

- KarbonizǕcijas pǕrbaude dzelzsbetona konstrukciju virsmǕm. 

- StarppaneǸu ġuvju un sadurvietu atsegġana, fotofiksǕcija un uzmǛrǭjumi. 

 

IzpǛte veikta 2022. gada oktobra un novembra mǛneġos. 

 

Noteikta betona virsmas kubiskǕ spiedes stiprǭba ar nesagraujoġo  metodi atbilstoġi LVS EN 

12504-2:2013 ñBetona testǛġana konstrukcijǕs. 2. daǸa: NesagraujoġǕ testǛġana. Atsitiena skaitǸa 

noteikġanaò ar oriǥinǕlkonstrukcijas N tipa ar atsperi darbinǕmu tǛrauda Ġmidta Ǖmuru. 

Atsitiena skaitǸa noteikġana monolǭtǕ dzelzsbetona konstrukciju virsmǕm tika veikta ar iekǕrtu 

PROCEQ Digi Schmidt 2000. Atsitiena skaitǸa konvertǛġanai un spiedes stiprǭbas noteikġanai 

iekǕrtǕ iestatǭta raģotǕja Proceq standarta lǭkne B-PROCEQ CURVE (betonam vecǕkam par 28 

dienǕm). ǹemot vǛrǕ karbonizǕcijas pǕrbaudes rezultǕtus (karbonizǛtǕ slǕǺa biezums ~ 6 mm), 

tiek piemǛrots atbilstoġs koeficients (D=6). 

Veikta karbonizǕcijas dziǸuma noteikġana ar fenolftaleǭna ġǵǭduma metodi atbilstoġi standarta 

LVS EN 14630 "Betona konstrukciju aizsardzǭbas un remonta materiǕli un to sistǛmas. 

TestǛġana. SacietǛjuġa betona karbonizǕcijas dziǸuma noteikġana ar fenolftaleǭna metodi" 

prasǭbǕm. 

RezultǕti un fotofiksǕcijas apkopoti tabulǕs Pielikumos Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4. 

Veikto atsegumu vietu plǕns dots attǛlos Nr.1;2;3. 
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1.att. ǔrsienu un iekġsienu savienojuma mezglu atsegumu vietas pagraba stǕva plǕnǕ (Ǜka 

Rudens ielǕ 4, RǭgǕ)  

 
2.att. PǕrseguma plǕtǺu atsegumu vietas pagraba stǕva plǕnǕ (Ǜka SlǕvu ielǕ 17, RǭgǕ)  

ApzǭmǛjumi: 
A1- atseguma vieta Nr. 

A4 
A5 

A2 
A1 

A9.1 A9.3 

 
A3 

 
A6 

A8 
A7 

A9.2 
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3.att. ǔrsienu savienojuma mezglu atsegumu vietas bǛniǺu montǕģas plǕnǕ (Ǜka Rudens ielǕ 

4, RǭgǕ). Mezglu apzǭmǛjumi. 

 

 

 

2. KONSTATǚJOĠǔ DAǷA 

 

 

IzpǛtes gaitǕ tika veikta arhǭvos pieejamǕs projektǛġanas dokumentǕcijas un galveno 

konstruktǭvo mezglu izpǛte. ProjektǛġanas dokumentǕcijas sarakstu skatǭt izmantotǕs literatȊras 

sarakstǕ (ziǺojumǕ). 

IzpǛtes gaitǕ veikto atsegumu un pǕrbauģu rezultǕtǕ iegȊtǕ informǕcija apkopota tabulǕs 

PielikumǕ Nr.1 ñǔrsienu un nesoġo ġǵǛrssienu savienojumu mezglu atsegumu fotofiksǕcija un 

uzmǛrǭjumiò, kǕ arǭ pielikumos Nr.2; Nr.3; Nr.4. 

Pielikumos doti atsegto Ǖrsienu un nesoġo ġǵǛrssienu savienojumu mezglu, starppaneǸu ġuvju 

Projekta rasǛjumi, atsegumu fotofiksǕcija, pǕrbauģu rezultǕti, kǕ arǭ vizuǕli konstatǛtǕ tehniskǕ 

stǕvokǸa apraksts, bojǕjumi vai citas neatbilstǭbas. 

 

 

 

 

 

A10 
A11 

A12 
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2.1. ǔrsienu paneǸu vertikǕlo un horizontǕlo ġuvju tehniskǕ stǕvokǸa novǛrtǛjums 

IzpǛtes ietvaros tika veikti starppaneǸu sadurġuvju un sadurvietu atsegumi. Atzinuma PielikumǕ 

Nr.4 dota starppaneǸu sadurġuvju atsegumu fotofiksǕcija un uzmǛrǭjumi. 

HorizontǕlǕs ġuves 

SaskaǺǕ ar 1967. gada Projekta risinǕjumiem (att. 4.5.), horizontǕlo ġuvju aizpildǭjumu veido ġuvǛ 

iestrǕdǕts cilindriskas formas blǭvǛjoġs materiǕls poroizols (projektǕ: ʧʘʨʦʠʟʦʣ) un cementa javas 

kǕrta no Ǖrpuses. No Ǜkas iekġpuses horizontǕlo starppaneǸu ġuvju aizpildǭjums ar cementa javu. 

IzpǛtes laikǕ konstatǛts, ka faktiski horizontǕlǕs ġuves ierǭkotas atbilstoġi projektam (att. 4.1., 

4.2.). 

SavukǕrt 1982. gada Projekta risinǕjumos, horizontǕlo ġuvju aizpildǭjumu veido ġuvǛ iestrǕdǕts 

cilindriskas formas blǭvǛjoġs materiǕls poroizols un mastikas kǕrta no Ǖrpuses. IzpǛtes ietvaros 

apsekotajǕs ǛkǕs ġǕds risinǕjums netika konstatǛts. 

VertikǕlǕs ġuves 

PieejamajǕ Projekta dokumentǕcijǕ detalizǛti nav norǕdǭts vertikǕlǕs ġuves aizpildǭjums no 

Ǖrpuses (att. 4.5.). No Ǜkas iekġpuses horizontǕlo starppaneǸu ġuvju aizpildǭjums ar cementa javu. 

IzpǛtes laikǕ konstatǛts, ka faktiski vertikǕlajǕm ġuvǛm virs neoprǛna gumijas lentes ierǭkots 

aizpildǭjums ar pakulǕm un cementa javu (att. 4.4.), bet atseviġǵǕm ǛkǕm virs neoprǛna gumijas 

lentes uzstǕdǭts cilindriskas formas blǭvǛjoġs materiǕls poroizols un cementa javas kǕrta no 

Ǖrpuses (att. 4.3.). 

StarppaneǸu ġuves konstatǛjamas ġǕdas neatbilstǭbas un nepilnǭbas: 

a) virspusǛ ierǭkotai cementa javas aizsargkǕrtai ir slikta adhǛzija ar paneǸu sǕnu 

virsmǕm, kǕ rezultǕtǕ tǕ daudzǕs vietǕs plaisǕ un izdrȊp mitruma un sala iedarbǭbas 

rezultǕtǕ. StarppaneǸu ġuvju blǭvǛjumu no Ǖrpuses ieteicams pilnǭbǕ nomainǭt, lai 

nepieǸautu mitruma infiltrǕciju paneǸu horizontǕlajǕ virsmǕ un tǕlǕk veicinot 

savienojuma mezglu un stiegrojuma koroziju. 

b) visǕm ǛkǕm veikta starppaneǸu ġuvju hermetizǕcija, virs esoġǕs cementa javas 

aizpildǭjuma papildus uzklǕjot mastiku. DaudzǕs vietǕs mastikas pǕrklǕjums atdalǕs 

no virsmǕm, iespǛjams, nekvalitatǭvi veiktu bȊvdarbu dǛǸ (neatbilstoġi sagatavota 

virsma). 

 

Apsekoġanas un izpǛtes rezultǕti apstiprina, ka ǚku bȊvdarbu laikǕ veiktais starppaneǸu ġuvju 

aizpildǭjums vietǕm ir veikts nekvalitatǭvi, tas ir fiziski un morǕli nolietojies, tomǛr pilda savu 

funkciju. 
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2.2. ǚkas bȊvkonstrukciju tehniskǕ apsekoġana un detalizǛta izpǛte. ǔrsienu paneǸu 

un ġǵǛrssienu savienojumu mezglu tehniskǕ stǕvokǸa novǛrtǛjums. 

IzpǛtes gaitǕ tika veikta arhǭvos pieejamǕs projektǛġanas dokumentǕcijas izskatǭġana un galveno 

konstruktǭvo mezglu izpǛte. ProjektǛġanas dokumentǕcijas sarakstu skatǭt izmantotǕs literatȊras 

sarakstǕ (ziǺojumǕ). 

IzpǛtes gaitǕ veikto atsegumu un pǕrbauģu rezultǕtǕ iegȊtǕ informǕcija apkopota tabulǕs 

PielikumǕ Nr.1 ñǔrsienu un nesoġo ġǵǛrssienu savienojumu mezglu atsegumu fotofiksǕcija un 

uzmǛrǭjumiò, kǕ arǭ pielikumos Nr.2; Nr.3. 

Pielikumos doti atsegto Ǖrsienu un nesoġo ġǵǛrssienu savienojumu mezglu, starppaneǸu ġuvju 

Projekta rasǛjumi, atsegumu fotofiksǕcija, pǕrbauģu rezultǕti, kǕ arǭ vizuǕli konstatǛtǕ tehniskǕ 

stǕvokǸa apraksts, bojǕjumi vai citas nepilnǭbas. 

IzpǛtes gaitǕ konstatǛts: 

 

- ǔrsienu un nesoġo ġǵǛrssienu savienojuma mezgli aizbetonǛti (monolitizǛti) ar cementa-

smilġu javu bez ġǵembu pildvielǕm (att. 1.3., 2.2., 2.3.). ProjektǕ savienojumu mezglu 

monolitizǛġanai paredzǛts betons M200 ï tǕds pats kǕ nesoġajiem dzelzsbetona 

elementiem, tomǛr demontǕģas darbu laikǕ faktiski konstatǛts, ka mezgli aizbetonǛti ar 

daudz vǕjǕku betonu (iespǛjams, M100). 

- IzpǛtes laikǕ veikta betona virsmu karbonizǕcijas pǕrbaude, kurǕ konstatǛts, ka betona 

struktȊra karbonizǛjusies vismaz 10-20 mm dziǸumǕ. ǹemot vǛrǕ, ka karbonizǕcijas 

rezultǕtǕ bȊtiski samazinǕs stiegrojuma aizsardzǭba pret koroziju, svarǭgi nepieǸaut 

mitruma infiltrǕciju monolitizǛtajos savienojumos. 

- ǚkas ǕrǛjǕ stȊra paneǸu savienojuma mezglǕ (atsegums A1) konstatǛts, ka montǕģas 

laikǕ nav uzstǕdǭts savienojoġais elements (att. 1.2., 1.4.). 

- Atsegumos A3, A4 un A8 konstatǛts, ka faktiski ierǭkotais stiprinǕjums neatbilst ProjektǕ 

paredzǛtajam, jo savienojumǕ uzstǕdǭta tikai viena gludǕ stiegra (att. 3.3., 3.4., 4.3., 4.4., 

8.2., 8.3.). 

- Stiegru izlaidumi un ieliekamǕs detaǸas pǕrsvarǕ ar nebȊtisku, virspusǛju koroziju (att. 

4.3., 7.2.). 

- PǛc Projekta norǕdǭjumiem, monolitizǛjamo savienojumu metǕla elementu pretkorozijas 

aizsardzǭbu nepiecieġams veikt ar metalizǕcijas metodi pǛc ʉʅʠʇ II-28-73. TomǛr, 

saskaǺǕ ar vizuǕlǕs apskates rezultǕtiem, visticamǕk ierǭkota pretkorozijas aizsardzǭba, 

izmantojot polivinilhlorǭda sveǵu lakas un cinka pulvera maisǭjumu (turpmǕk tekstǕ ï 

ñaukstais cinksò, bet daudzǕs vietǕs pretkorozijas aizsargpǕrklǕjums vispǕr nav ierǭkots 

vai ierǭkots nekvalitatǭvi (att. 6.2., 7.2., 12.2.)ò. 

- Atseviġǵos atsegumos konstatǛjams, ka bȊvniecǭbas laikǕ ierǭkotais ieliekamo detaǸu 

pretkorozijas aizsargslǕnis saglabǕjies tikai daǸǛji. IespǛjams, tas ierǭkots nekvalitatǭvi, 

nenoklǕjot visas virsmas (att. 3.3., 4.3., 11.2., 12.5.). 

(*saskaǺǕ ar Projektu, monolitizǛjamo savienojumu metǕla elementu pretkorozijas 

aizsardzǭba veicama ar metalizǕcijas metodi pǛc ʉʅʠʇ II-28-73 (visdrǭzǕk tika pielietota 

t.s. aukstǕ cinkoġana, izmantojot polivinilhlorǭda sveǵu lakas un cinka pulvera maisǭjumu), 
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bet iekġǛjo sienu metinǕto savienojumu pretkorozijas aizsardzǭba tiek nodroġinǕta, 

ierǭkojot cementa javas (ar attiecǭbu 1:1,5) aizsargslǕni vismaz 20 mm biezumǕ). 

- PǕrseguma plǕtnǛm atsegumos konstatǛts stiegrojuma siets atbilstoġs projektam. 

DaudzǕs vietǕs plǕtnǛm neatbilstoġa betona aizsargkǕrta ï notiek stiegrojuma korozija 

(att. 9.12.). 

- AtsegumǕ A10 konstatǛts, ka faktiski ierǭkotie savienojumi neatbilst projektǕ 

paredzǛtajam ï ieliekamǕs detaǸas uzstǕdǭtas neatbilstoġǕs vietǕs un piemetinǕtǕ 

plǕksne HA-3 novietota 45  leǺǵǭ (att. 10.1., 10.3., 12.5., 12.6.). KopumǕ ġǕdas atkǕpes 

bȊtiski neietekmǛ paneǸu savienojumu stiprǭbu. 

- MetinǕtie savienojumi ierǭkoti atbilstoġi bȊvprojektam (katete 6 mm), tomǛr konstatǛjams, 

ka atseviġǵǕs vietǕs metinǕġana veikta nekvalitatǭvi, ġuves aizpildǭjums nav vienmǛrǭgs, 

detaǸa apmetinǕta tikai no vienas puses (att. 2.3., 3.2.). 

- Atseviġǵi stiprinǕjumi ierǭkoti ar neatbilstoġu ġuves garumu (att. 10.3.). 

 

2.3. Dzelzsbetona elementu spiedes stiprǭbas pǕrbaude un karbonizǕcijas pǕrbaude 

SaskaǺǕ ar Projektu, dzelzsbetona konstrukcijas pǕrsvarǕ jǕizgatavo no betona ar marku M200, 

kas atbilst klasei C12/15, kas ir uzskatǕms par zemas stiprǭbas betonu, kura lietoġana pǛc 

mȊsdienu projektǛġanas normǕm ġǕdǕm konstrukcijǕm nebȊtu pieǸaujama. 

PǕrbaudǛ konstatǛtas ġǕdas betona stiprǭbas vǛrtǭbas (sk. pielikumu Nr.2): 

- Pagraba pǕrseguma plǕtǺu betona stiprǭbas pǕrbaudes rezultǕtǕ iegȊtas betona kubiskǕs 

spiedes stiprǭbas vǛrtǭbas diapazonǕ no 21 MPa lǭdz 29 MPa. 

- Jumta klǕja ribotǕs dzelzsbetona plǕtnes diapazonǕ no 26 MPa lǭdz 30 MPa. 

- Jumta nesoġie paneǸi diapazonǕ no 22 MPa lǭdz 31 MPa. 

- Pagraba nesoġǕs ġǵǛrssienas un garensienas diapazonǕ no 20 MPa lǭdz 24 MPa. 

KonstatǛjams, ka pǕrbaudǭto konstrukciju betona spiedes stiprǭba atbilst un pat pǕrsniedz 

projektǕ paredzǛtǕs vǛrtǭbas. 

Nosakot starpstǕvu pǕrseguma plǕtǺu betona stiprǭbu ar Ġmidta Ǖmuru, tika Ǻemta vǛrǕ betona 

struktȊras karbonizǕcijas pakǕpe. KarbonizǕcijas pǕrbaudes rezultǕti doti pielikumǕ Nr.3. 

KonstatǛjams, ka pǕrseguma plǕtǺu betona struktȊra ir karbonizǛjusies vairǕk par 10-20 mm. 

ǹemot vǛrǕ, ka nav konstatǛta vispǕrǛja dzelzsbetona konstrukciju stiegrojuma korozija un 

betona struktȊras bojǕjumi, karbonizǕcija bȊtiski neietekmǛ to nestspǛju.  

IzpǛtes gaitǕ netika konstatǛti bȊtiski bojǕjumi, defekti, nesoġo sienu, pǕrsegumu plaisǕġana vai 

tǕdas deformǕcijas, kas var liecinǕt par iespǛjamǕm neatbilstǭbǕm un nepietiekamu nestspǛju. 

 

 

3. SECINǔJUMI UN IETEIKUMI 

3.1. KopumǕ starppaneǸu ġuvju tehniskais stǕvoklis ir apmierinoġs un sadurvietu savienojumi 

nodroġina mehǕnisko stiprǭbu un stabilitǕti. TomǛr, lai nodroġinǕtu turpmǕku Ǜkas 

ekspluatǕciju ilgtermiǺǕ un saglabǕtu savienojumu metǕla elementus bez korozijas 
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bojǕjumiem, ieteicama starppaneǸu ġuvju blǭvǛjumu nomaiǺa pirms  visu fasǕģu 

siltinǕġanas. 

3.2. ǚkas ekspluatǕcijas laikǕ jǕseko Ǖrsienu paneǸu un nesoġo ġǵǛrssienu savienojuma vietu 

un balsta vietu stǕvoklim. KatrǕ ǛkǕ var atġǵirties pielietotie tehniskie risinǕjumi un veikto 

bȊvdarbu kvalitǕte, kǕ arǭ pielietotie bȊvizstrǕdǕjumi, kas rezultǕtǕ var ietekmǛt atseviġǵu 

savienojuma mezglu ilgmȊģǭbu. 

3.3. Ġuvju un savienojuma mezglu elementu iespǛjamǕs korozijas novǛrtǛjums: 

Ġuvju un savienojuma mezglu metǕla elementi ir ar nebȊtisku virspusǛju koroziju, kas 

neietekmǛ to nestspǛju. TomǛr jǕǺem vǛrǕ, ka veiktajos atsegumos daudzviet metǕla 

elementu pretkorozijas apstrǕde nav konstatǛta, tǕdǛǸ svarǭgi Ǜku ekspluatǕcijas laikǕ 

savlaicǭgi veikt starppaneǸu ġuvju blǭvǛjumu nomaiǺu un arǭ pirms fasǕģu siltinǕġanas. 

Pagraba un bǛniǺu telpǕs daudziem savienojumiem (ieliekamajǕm detaǸǕm) nav ierǭkota 

pretkorozijas aizsardzǭba ar ProjektǕ paredzǛto cementa javas kǕrtu ï nepiecieġams veikt 

pretkorozijas aizsargpǕrklǕjuma ierǭkoġanu / atjaunoġanu. 

3.4. ǚkas dzelzsbetona nesoġo elementu betona stiprǭba un nestspǛja ir atbilstoġa Projektam 

un pietiekama esoġo Ǜkas ekspluatǕcijas slodģu uzǺemġanai. 

3.5. IzpǛtes gaitǕ konstatǛts, ka nesoġajǕm dzelzsbetona konstrukcijǕm daudzǕs vietǕs ir 

raģoġanas defekts - nepietiekama betona aizsargkǕrta. TomǛr bȊtiskas stiegrojuma 

korozijas pazǭmes pagrabǕ un koplietoġanas telpǕs netika konstatǛtas, jo nesoġie 

dzelzsbetona elementi ir pietiekami labi aizsargǕti no atmosfǛras nokriġǺu iedarbǭbas. 

ǚkas turpmǕkǕs ekspluatǕcijas laikǕ, lai nepieǸautu stiegrojuma korozijas progresǛġanu, 

nepiecieġams novǛrst nokriġǺu un mitruma iedarbǭbu, ǭpaġu uzmanǭbu pievǛrġot jumta 

konstrukcijǕm, lietus Ȋdens novadǭġanai un Ǜkas aizsargapmalǛm. 

3.6. Atsegumos A3, A4 un A8 konstatǛts, ka faktiski ierǭkotais stiprinǕjums neatbilst ProjektǕ 

paredzǛtajam, jo savienojumǕ uzstǕdǭta tikai viena gludǕ stiegra, nevis divas, kǕ 

paredzǛts projektǕ. ĠǕdas neatbilstǭbas ietekme uz kopǛjo Ǜkas bȊvkonstrukciju stiprǭbu 

un stabilitǕti vǛrtǛjama kǕ maznozǭmǭga, jo cokola paneǸu stabilitǕti nodroġina arǭ 

savienojuma mezgli ar pǕrseguma plǕtni. 

 

IzpǛti veica un Atzinumu sagatavoja: 

 

  bȊvinģenieris Oskars Caune, BVKB S sert. Nr.6-00083 

(izpildǭtǕja (vǕrds, uzvǕrds, sertifikǕta numurs) 

 

  bȊvinģenieris Aivars Mednis, LBS BSSI sert. Nr.4-00646 

(izpildǭtǕja (vǕrds, uzvǕrds, sertifikǕta numurs) 

 

  bȊvinģeniere Ilona Marina, LBS BSSI sert. Nr.5-01535 

(izpildǭtǕja (vǕrds, uzvǕrds, sertifikǕta numurs) 

 

DOKUMENTS PARAKSTǬTS AR DROĠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZǬMOGU 
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Atzinuma Nr.3-4.5.4/821135 Pielikums Nr.1 ñǔrsienu un nesoġo ġǵǛrssienu savienojumu 

mezglu atsegumu fotofiksǕcija un uzmǛrǭjumiò 

Atsegums A1 

 

  
1.1.att. Atseguma izvietojums. 1.2.att. AtsegumǕ konstatǛtas ieliekamǕs 

detaǸas 80x80x8 mm, kas piemetinǕtas pie 

diviem stiegru d12 izlaidumiem. PaneǸu 

ieliekamo detaǸu savienojuma elements nav 

uzstǕdǭts. 

  
1.3.att. ProfilǛtas stiegras d12, 2 gab. 

IeliekamǕs detaǸas apstrǕdǕtas ar auksto 

cinku, korozijas pazǭmes nav konstatǛtas. 

1.4.att. Projekta mezgls 03A. Faktiski 

paredzǛtais leǺǵadzelzs elements HA-5 nav 

uzstǕdǭts.  
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Atsegums A2 

  
2.1.att. Atseguma izvietojums. 2.2.att. AtsegumǕ konstatǛtas ieliekamǕs 

detaǸas 80x80x8 mm, kas piemetinǕtas pie 

diviem stiegru d12 izlaidumiem. PaneǸu 

ieliekamo detaǸu savienojums ierǭkots 

piemetinot loksni 60x80x8 mm. 

  
2.3.att. IeliekamǕs detaǸas 8 mm biezumǕ. 

IeliekamǕs detaǸas apstrǕdǕtas ar auksto 

cinku, korozijas pazǭmes nav konstatǛtas. 

MetinǕjuma ġuves ierǭkotas nekvalitatǭvi. 

2.4.att. Projekta mezgls 03A. Faktiski ierǭkotie 

savienojumi atbilst projektǕ paredzǛtajam. 
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Atsegums A3 

  

 

3.1.att. Atseguma izvietojums. 3.2.att. IeliekamǕs detaǸas 8 mm biezumǕ. 

IeliekamǕs detaǸas apstrǕdǕtas ar auksto 

cinku, korozijas pazǭmes nav konstatǛtas. 

MetinǕjuma ġuves metinǕtas nekvalitatǭvi. 

  

 
3.3.att. AtsegumǕ konstatǛta ieliekamǕ detaǸa 80x80x8 mm, kas piemetinǕta pie diviem 

stiegru d12 izlaidumiem. PaneǸu ieliekamo detaǸu savienojums ierǭkots piemetinot vienu gludu 

stiegru d12 mm (bez profilǛjuma). 
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3.4.att. Projekta mezgls 01. Faktiski ierǭkotais stiprinǕjums neatbilst ProjektǕ paredzǛtajam, 

jo uzstǕdǭta tikai viena gludǕ stiegra.  

Atsegums A4 

  
4.1.att. Atseguma izvietojums. 4.2.att. AtsegumǕ konstatǛta ġǵǛrssienas 

paneǸa ieliekamǕ detaǸa 80x80x8 mm, kas 

piemetinǕta pie diviem stiegru d12 

izlaidumiem. 

  
4.3.att. PaneǸu ieliekamo detaǸu savienojums ierǭkots 

piemetinot gludu stiegru d12 mm (bez profilǛjuma) ï 

vienǕ pusǛ pie ieliekamǕs detaǸas plǕksnes 80x80x8 

mm, bet otrǕ pusǛ tieġi pie d12 profilǛtǕs stiegras 

izlaiduma. 

IeliekamǕs detaǸas daǸǛji apstrǕdǕtas ar auksto cinku, 

vǛrojamas nebȊtiskas korozijas pazǭmes. 

4.4.att. Projekta mezgls 01. Faktiski ierǭkotais 

stiprinǕjums neatbilst ProjektǕ 

paredzǛtajam, jo uzstǕdǭta tikai viena gludǕ 

stiegra. 
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Atsegums A5 

  
5.1.att. Atseguma izvietojums. 5.2.att. AtsegumǕ konstatǛtas ieliekamǕs 

detaǸas 80x80x8 mm, kas piemetinǕtas pie 

d12 izlaidumiem. PaneǸu ieliekamo detaǸu 

savienojums ierǭkots piemetinot loksni 

60x120x8 mm. 

  
5.3.att. Savienojuma elements ï loksne 

60x120x8 mm. IeliekamǕs detaǸas 

apstrǕdǕtas ar auksto cinku, korozijas 

pazǭmes nav konstatǛtas. 

5.4.att. Projekta mezgls 01. Faktiski ierǭkotie 

savienojumi atbilst projektǕ paredzǛtajam.  
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Atsegums A6 

  
6.1.att. Atseguma izvietojums. 6.2.att. AtsegumǕ konstatǛta ġǵǛrssienas un 

garensienas paneǸu ieliekamǕs detaǸas 

100x100x8 mm, pie kurǕm piemetinǕta 

savienojoġǕ plǕksne 60x100x8 mm. 

KonstatǛti korozijas bojǕjumi, tomǛr bȊtiska 

elementu ġǵǛrsgriezuma samazinǕġanǕs nav 

konstatǛta. 

 
6.3.att. Projekta mezgls 018. Faktiski ierǭkotie savienojumi atbilst projektǕ paredzǛtajam. 
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Atsegums A7 

 

 

7.1.att. Atseguma izvietojums. 7.2.att. AtsegumǕ konstatǛta Ǖrsienas paneǸa 

ieliekamǕ detaǸa 60x140x8 mm, kas 

piemetinǕta pie ieliekamajǕm detaǸǕm 

(plǕksnǛm). KonstatǛtas nebȊtiskas korozijas 

pazǭmes ï aukstǕ cinka pretkorozijas 

aizsargslǕnis nav ierǭkots. 

 
7.4.att. Projekta mezgls 02A. Faktiski ierǭkotie savienojumi atbilst projektǕ paredzǛtajam. 
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Atsegums A8 

  
8.1.att. Atseguma izvietojums. 8.2.att. AtsegumǕ konstatǛta Ǖrsienas un 

ġǵǛrssienas paneǸa ieliekamǕs detaǸas 

80x80x8 mm, pie kurǕm piemetinǕta viena 

savienojoġǕ gludǕ stiegra d12 (bez 

profilǛjuma). KonstatǛtas nebȊtiskas 

korozijas pazǭmes ï aukstǕ cinka 

pretkorozijas aizsargslǕnis ir ierǭkots. 

 
8.3.att. Projekta mezgls 02A. Faktiski ierǭkotie savienojumi neatbilst projektǕ paredzǛtajam - 

jo uzstǕdǭta tikai viena gludǕ stiegra.  
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Atsegums A9 

 

9.1. Pagraba pǕrseguma paneǸu plǕns un atseguma vietu norǕdes 

 

 

9.2.att. PǕrseguma plǕtnes ʇʇ-1ʇ rasǛjums 

A9.3 

A9.1 

A9.2 
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9.3.att. Karkasa ʇʂʇ-1 rasǛjums 

 

 

9.4.att. Sieta Cʇ-1 rasǛjums 
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9.5.att. Atseguma 9.1 kopskats 9.6.att. Atseguma 9.1 kopskats. Ierǭkots siets 

d5 100x200 mm atbilstoġi Projektam. 

  

9.7.att. GludǕ stiegra d5 (Nr.9.1) 9.8.att. ProfilǛtǕ stiegra d8 (Nr.9.1) 

  

9.9.att. Atseguma 9.2 kopskats 9.10.att. PǕrseguma plǕtnes savienotas savǕ 

starpǕ, sametinot to montǕģas cilpas ar 

plǕksni 60x140x8 mm (Nr. 9.2) 
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9.11.att. MontǕģas cilpa d16 (Nr. 9.2) 9.12.att. Atseguma 9.3 kopskats. Siets d5, ar 

soli 100 mm ġǵǛrsvirzienǕ un 200 mm 

garenvirzienǕ ï atbilstoġi Projektam. PlǕtnei 

neatbilstoġa betona aizsargkǕrta ï notiek 

stiegrojuma korozija. 

 

 

Atsegums A10 

  
10.1.att. Atseguma A10 kopskats 10.2.att. Ieliekamo detaǸu tuvplǕns 

 
10.3.att. PaneǸa Cʂ-1 un Ǖrsienas paneǸa stiprinǕjums ierǭkots ar neatbilstoġu ġuves garumu 
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10.4. Projekta mezgls 73A, griezums 2-2. Faktiski ierǭkotie savienojumi neatbilst projektǕ 

paredzǛtajam ï ieliekamǕs detaǸas uzstǕdǭtas neatbilstoġǕs vietǕs un piemetinǕtǕ plǕksne 

HA-3 novietota 45 leǺǵǭ (ar sarkano krǕsu dots detaǸas HA-3 faktiskais novietojums, ar zilo ï 

ieliekamǕs detaǸas). KopumǕ ġǕdas atkǕpes bȊtiski neietekmǛ paneǸu savienojumu stiprǭbu.  

Atsegums A11 

  
11.1.att. Atseguma A11 kopskats 11.2.att. Ieliekamo detaǸu tuvplǕns. 

Pretkorozijas apstrǕde veikta nekvalitatǭvi vai 

arǭ vispǕr nav ierǭkota. 

     

11.3. att. Projekta mezgls 73A, griezums 4-4. Faktiski ierǭkotie savienojumi atbilst projektǕ 

paredzǛtajam. 
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Atsegums A12 

 
12.1.att. Atseguma A12 vietu kopskats 

  
12.2.att. Atseguma vieta 12.1. Pretkorozijas 

apstrǕde nav veikta. 

12.3.att. Atseguma vieta 12.1 tuvplǕnǕ 

  
12.4.att. Atseguma vieta 12.2 12.5.att. Atseguma vieta 12.2. tuvplǕnǕ. 

Pretkorozijas apstrǕde nav veikta vai ir veikta 

daǸǛji. 

12.2 

12.1 
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12.6. Projekta mezgls 73A, griezums 2-2. Faktiski ierǭkotie savienojumi neatbilst projektǕ 

paredzǛtajam ï ieliekamǕs detaǸas uzstǕdǭtas neatbilstoġǕs vietǕs un piemetinǕtǕ plǕksne 

HA-3 novietota 45 leǺǵǭ (ar sarkano krǕsu dots detaǸas HA-3 faktiskais novietojums, ar zilo ï 

ieliekamǕs detaǸas). KopumǕ ġǕdas atkǕpes bȊtiski neietekmǛ paneǸu savienojumu stiprǭbu.  
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Atzinuma Nr.3-4.5.4/821135 Pielikums Nr.2 ñAtsitiena skaitǸa un spiedes stiprǭbas 

noteikġana ar Ġmita Ǖmuruò 

  
2.1.att. Jumta nesoġǕs konstrukcijas panelis 

ʇʂ-17. Rudens iela 4, Rǭga. PǛc Projekta 

betona marka M200 (C12/15). 

2.2.att. RezultǕts 45,3 MPa, ar karbonizǕcijas 

pakǕpi D=6 rezultǕts 28 MPa. Atbilst. 

  
2.3.att. Jumta nesoġǕs konstrukcijas panelis 

Cʂ-1. Rudens iela 4, Rǭga. PǛc Projekta 

betona marka M200 (C12/15). 

2.4.att. RezultǕts 40,1 MPa, ar karbonizǕcijas 

pakǕpi D=6 rezultǕts 25 MPa. Atbilst.  

  
2.5.att. Jumta klǕja plǕtne ʂʇʅ 52-32-6. 

Rudens iela 4, Rǭga. PǛc Projekta betona 

marka M400 (C25/30). 

2.6.att. RezultǕts 49,5 MPa, ar karbonizǕcijas 

pakǕpi D=6 rezultǕts 30 MPa. Atbilst. 
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2.7.att. KǕpǺu telpas sienas panelis ʇʂ-25. 

Rudens iela 4, Rǭga. PǛc Projekta betona 

marka M200 (C12/15). 

2.8.att. RezultǕts 51,1 MPa, ar karbonizǕcijas 

pakǕpi D=6 rezultǕts 31 MPa. Atbilst. 

  
2.9.att. Pagraba nesoġǕs sienas panelis 

ʌʇ-16. Rudens iela 4, Rǭga. PǛc Projekta 

betona marka M200 (C12/15). 

2.10.att. RezultǕts 39,0 MPa, ar 

karbonizǕcijas pakǕpi D=6 rezultǕts 24 MPa. 

Atbilst. 

  
2.11.att. Pagraba nesoġǕs sienas panelis 

ʌʇ-2. Rudens iela 4, Rǭga. PǛc Projekta 

betona marka M200 (C12/15). 

2.12.att. RezultǕts 32,4 MPa, ar 

karbonizǕcijas pakǕpi D=6 rezultǕts 20 MPa. 

Atbilst. 
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2.13.att. Pagraba nesoġǕs sienas panelis 

ʌʇ-1. Rudens iela 4, Rǭga. PǛc Projekta 

betona marka M200 (C12/15). 

2.14.att. RezultǕts 31,7 MPa, ar 

karbonizǕcijas pakǕpi D=6 rezultǕts 20 MPa. 

Atbilst. 

  
2.15.att. Pagraba pǕrseguma plǕtne ʇʇ-1ʃ. 

Rudens iela 4, Rǭga. PǛc Projekta betona 

marka M200 (C12/15). 

2.16.att. RezultǕts 47,9 MPa, ar 

karbonizǕcijas pakǕpi D=6 rezultǕts 29 MPa. 

Atbilst. 

  
2.17.att. Pagraba pǕrseguma plǕtne ʇʇ-2ʃ. 

Rudens iela 4, Rǭga. PǛc Projekta betona 

marka M200 (C12/15). 

2.18.att. RezultǕts 34,9 MPa, ar 

karbonizǕcijas pakǕpi D=6 rezultǕts 21 MPa. 

Atbilst. 
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2.19.att. Jumta klǕja plǕtne ʇʂ-2. Zilokalnu 

prospekts 24, Ogre. PǛc Projekta betona 

marka M200 (C12/15). 

2.20.att. RezultǕts 41,8 MPa, ar 

karbonizǕcijas pakǕpi D=6 rezultǕts 26 MPa. 

Atbilst. 

  
2.21.att. Jumta klǕja plǕtne ʇʂ-17. Zilokalnu 

pr. 24, Ogre. PǛc Projekta betona marka 

M200 (C12/15). 

2.22.att. RezultǕts 36,6 MPa, ar 

karbonizǕcijas pakǕpi D=6 rezultǕts 22 MPa. 

Atbilst. 
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Atzinuma Nr.3-4.5.4/821135 Pielikums Nr.3 ñBetona karbonizǕcijas pǕrbaudeò 

  
3.1.att. DobǕs starpstǕvu pǕrseguma plǕtnes 

pagrabǕ. KarbonizǛtais slǕnis vairǕk par 10 

mm. Rudens iela 4, Rǭga. 

3.2.att. DobǕs starpstǕvu pǕrseguma plǕtnes 

1.stǕvǕ. KarbonizǛtais slǕnis vairǕk par 10 

mm. Rudens iela 4, Rǭga. 

  
3.3.att. Dzelzsbetona pǕrsedze. Betona 

struktȊra daǸǛji karbonizǛjusies. Rudens iela 

4, Rǭga. 

3.4.att. Ieejas mezgla jumtiǺa dzelzsbetona 

plǕtne. KarbonizǛtais slǕnis vairǕk par 10 

mm. Rudens iela 4, Rǭga. 

  
3.5.att. Dzelzsbetona pǕrsedze. 

KarbonizǛtais slǕnis vairǕk par 10 mm. 

Zilokalnu prospekts 24, Ogre. 

3.6.att. Ieejas mezgla jumtiǺa dzelzsbetona 

plǕtne. KarbonizǛtais slǕnis vairǕk par 10 

mm. Zilokalnu prospekts 24, Ogre. 
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3.7.att. Dzelzsbetona pǕrsedze. 

KarbonizǛtais slǕnis vairǕk par 10 mm. 

Zilokalnu prospekts 24, Ogre. 

3.8.att. Ieejas mezgla jumtiǺa dzelzsbetona 

plǕtne. Zilokalnu pr. 24, Ogre. Betona 

struktȊra daǸǛji karbonizǛjusies.  

 
3.9.att. Dzelzsbetona pǕrsedze. KarbonizǛtais slǕnis lielǕks par 10 mm. Zilokalnu prospekts 

24, Ogre. 
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Atzinuma Nr.3-4.5.4/821135 Pielikums Nr.4 ñStarppaneǸu ġuvju fotofiksǕcija un 

uzmǛrǭjumiò 

  
4.1.att. Keramzǭtbetona paneǸu ġuves 

atsegums EnerǥǛtiǵu iela 6, Salaspils. No 

Ǜkas iekġpuses ġuve aizpildǭta ar cementa 

javu, tad uzstǕdǭts blǭvǛjuma elements d30 

mm (poroizols) un no Ǖrpuses ġuve aizdarǭta 

ar cementa javu. 

4.2.att. StarppaneǸu blǭvǛjuma materiǕls 

(poroizols) d30 mm. Cementa javas 

aizpildǭjums ekspluatǕcijas laikǕ zaudǛjis 

saǵeri ar paneǸu virsmu un daudzǕs vietǕs 

plaisǕ un izdrȊp. 

  
4.3.att. StarppaneǸu vertikǕlǕ ġuve ar 

poroizola un cementa javas blǭvǛjumu. Zem 

poroizola uzstǕdǭta neoprǛna gumijas lenta. 

Cementa javas aizpildǭjums ekspluatǕcijas 

laikǕ zaudǛjis saǵeri ar paneǸu virsmu un 

daudzǕs vietǕs plaisǕ un izdrȊp. PǛrnavas 

iela 2, Jelgava. 

4.4.att. StarppaneǸu vertikǕlǕ ġuve ar pakulu 

un cementa javas blǭvǛjumu. Zem pakulǕm 

uzstǕdǭta neoprǛna gumijas lenta. Cementa 

javas aizpildǭjums ekspluatǕcijas laikǕ 

zaudǛjis saǵeri ar paneǸu virsmu un daudzǕs 

vietǕs plaisǕ un izdrȊp. Loka iela 13, Jelgava. 
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4.5.att. StarppaneǸu vertikǕlǕs ġuves risinǕjums, 1ʃʛ-602P 1967.gads. ProjektǕ nav norǕdǭts 

vertikǕlǕs ġuves aizpildǭjums no Ǖrpuses. Faktiski vertikǕlajǕm ġuvǛm virs neoprǛna gumijas 

lentes konstatǛts aizpildǭjums ar pakulǕm un cementa javu vai poroizols un aizpildǭjums ar 

cementa javu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


