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1. DARBA UZDEVUMS 

SaskaǺǕ ar Ekonomikas ministrijas uzdevumu, veikt 467A sǛrijas daudzdzǭvokǸu dzǭvojamo Ǜku 

konstrukciju padziǸinǕtu tehniskǕ stǕvokǸa izpǛti un novǛrtǛt to atbilstǭbu mehǕniskǕs stiprǭbas 

un stabilitǕtes prasǭbǕm (turpmǕk ï IzpǛte) un ZiǺojuma sagatavoġanu.  

ZiǺojumǕ par tehnisko IzpǛti iekǸaut: 

1.1. ǔrsienu paneǸu vertikǕlo un horizontǕlo ġuvju tehniskǕ stǕvokǸa novǛrtǛjumu: 

1.1.1. ġuvju katetes vai metinǕjuma ġuves atbilstǭbu bȊvprojektam; 

1.1.2. ġuvju iespǛjamǕs korozijas novǛrtǛjumu; 

1.1.3. savienojumu mezglu stiegrojuma pretkorozijas aizsargkǕrtas esamǭbu; 

1.1.4. savienojoġo stiegru iespǛjamǕs korozijas iedarbes novǛrtǛjumu; 

1.1.5. savienojoġo stiegru tehnisko parametru atbilstǭbu bȊvprojektam; 

1.1.6. StarpstǕvu pǕrseguma plǕtǺu, to nesoġo ġǵǛrssienu pǕrbaudi (betona stiprǭbas 

pǕrbaudi). 

 

2. PǔRSKATS PAR VEIKTO IZPǚTI 

Darba uzdevumu izpildei ǚkǕs tika veikti ġǕdi pasǕkumi: 

- Atsegumu ierǭkoġana nesoġo sienu un Ǖrsienu savienojumu mezglu apskatei. 

- Atsitiena skaitǸa un betona virsmas kubiskǕs stiprǭba noteikġana monolǭtǕ dzelzsbetona 

konstrukciju virsmǕm (sienas, pǕrsegumi) izmantojot Ġmita Ǖmuru. 

- KarbonizǕcijas pǕrbaude dzelzsbetona virsmǕm. 

- StarppaneǸu ġuvju fotofiksǕcija un uzmǛrǭjumi. 

IzpǛte veikta 2020. gada novembra un decembra mǛneġos. 

2.1. Noteikta betona virsmas kubiskǕ spiedes stiprǭba ar nesagraujoġo  metodi atbilstoġi LVS 

EN 12504-2:2013 ñBetona testǛġana konstrukcijǕs. 2. daǸa: NesagraujoġǕ testǛġana. 

Atsitiena skaitǸa noteikġanaò ar oriǥinǕlkonstrukcijas N tipa ar atsperi darbinǕmu tǛrauda 

Ġmita Ǖmuru. 

Atsitiena skaitǸa noteikġana monolǭtǕ dzelzsbetona konstrukciju virsmǕm tika veikta ar iekǕrtu 

PROCEQ DigiSchmidt 2000. Atsitiena skaitǸa konvertǛġanai un spiedes stiprǭbas noteikġanai 

iekǕrtǕ iestatǭta raģotǕja Proceq standarta lǭkne B-PROCEQ CURVE (betonam vecǕkam par 28 

dienǕm). ǹemot vǛrǕ karbonizǕcijas pǕrbaudes rezultǕtus (karbonizǛtǕ slǕǺa biezums vairǕk par 

6 mm), iekǕrtas iestatǭjumos tiek piemǛrots atbilstoġs koeficients (D=6). 

2.2. Veikta karbonizǕcijas dziǸuma noteikġana ar fenolftaleǭna ġǵǭduma metodi atbilstoġi 

standarta LVS EN 14630 "Betona konstrukciju aizsardzǭbas un remonta materiǕli un to 

sistǛmas. TestǛġana. SacietǛjuġa betona karbonizǕcijas dziǸuma noteikġana ar 

fenolftaleǭna metodi" prasǭbǕm. 

RezultǕti un fotofiksǕcijas apkopoti tabulǕs Pielikumos Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4. 

Veikto atsegumu vietu plǕns dots attǛlǕ Nr.1. 
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1.att. Atsegumu vietu plǕns  

 

3. KONSTATǚJOĠǔ DAǷA 

3.1. ǔrsienu paneǸu vertikǕlo un horizontǕlo ġuvju tehniskǕ stǕvokǸa novǛrtǛjums 

IzpǛtes gaitǕ tika veikta arhǭvos pieejamǕs projektǛġanas dokumentǕcijas izskatǭġana un galveno 

konstruktǭvo mezglu izpǛte. ProjektǛġanas dokumentǕcijas sarakstu skatǭt izmantotǕs literatȊras 

sarakstǕ (ziǺojumǕ). 

IzpǛtes gaitǕ veikto atsegumu un pǕrbauģu rezultǕtǕ iegȊtǕ informǕcija apkopota tabulǕs 

PielikumǕ Nr.1 ñǔrsienu un nesoġo ġǵǛrssienu savienojumu mezglu atsegumu fotofiksǕcija un 

uzmǛrǭjumiò, kǕ arǭ pielikumos Nr.2; Nr.3; Nr.4. 

Pielikumos doti atsegto Ǖrsienu un nesoġo ġǵǛrssienu savienojumu mezglu, starppaneǸu ġuvju 

Projekta rasǛjumi, atsegumu fotofiksǕcija, pǕrbauģu rezultǕti, kǕ arǭ vizuǕli konstatǛtǕ tehniskǕ 

stǕvokǸa apraksts, bojǕjumi vai citas nepilnǭbas. 

IzpǛtǛ konstatǛts: 

- ǔrsienu un nesoġo ġǵǛrssienu savienojuma mezgli aizbetonǛti (monolitizǛti) ar cementa-

smilġu javu bez pildvielǕm (att. 1.1.1., 1.2.1., 1.5.2., 1.6.2., 1.7.2.). ProjektǕ tika paredzǛts 

betons M200. 

- IzpǛtes laikǕ veikta monolitizǛto savienojumu betona virsmas kubiskǕs stiprǭbas 

noteikġana, izmantojot Ġmita Ǖmuru. RezultǕti doti pielikuma Nr.2 attǛlos no 2.1.15. lǭdz 

2.1.22. PǕrbaudes rezultǕtǕ iegȊtas betona virsmas kubiskǕs spiedes stiprǭbas vǛrtǭbas 

A1 

A7 

A5 

A6 

A4 A3 

A2 

A8 

ApzǭmǛjumi: 
A1- atseguma vieta Nr. 

AtseviġǵǕs ǛkǕs dubultǕ siena 2x150 mm 
aizvietota ar vienu sienu ʇɺʉ16-1A 180mm 
biezumǕ. ĠǕds risinǕjums iekǸauts ProjektǕ. 

A9 



ZINOJUMA Nr.3-4.5.4/801007  
11.PIELIKUMS Nr. 3-4.5.4/821006 
 

 
467A sǛrijas ǚku Ǖrsienu paneǸu vertikǕlo un horizontǕlo ġuvju tehniskǕ stǕvokǸa novǛrtǛjums un pǕrsegumu plǕtǺu un 

nesoġo ġǵǛrssienu pǕrbaude 

           Lapa 5 no 28 
  
  

diapazonǕ no 10,7 MPa lǭdz 18,2 MPa, kas ir atbilstoġi projektǕ noteiktajai betona markai 

M200. 

- IzpǛtes laikǕ veikta monolitizǛto savienojumu betona virsmu karbonizǕcijas pǕrbaude, 

kurǕ konstatǛts, ka betona struktȊra karbonizǛjusies gan sienas virskǕrtǕ, gan arǭ sienas 

vidusdaǸǕ pie stiprinǕjumu metǕla elementiem (cilpǕm, skavǕm), att. no 3.1.4. lǭdz 3.1.14. 

ǹemot vǛrǕ, ka karbonizǕcijas rezultǕtǕ bȊtiski samazinǕs stiegrojuma aizsardzǭba pret 

koroziju, svarǭgi nepieǸaut mitruma infiltrǕciju monolitizǛtajos savienojumos. 

- ǚkas gala sienas paneǸu vidus savienojuma mezgla aizbetonǛjums (t.sk. starp ʇɺʉ 

markas nesoġajiem paneǸiem) veikts ar augstǕkas stiprǭbas betonu ar pildvielǕm (att. 

1.3.1., 1.3.2.). 

- Cilpveida izlaidumi un savienojoġǕs skavas ar nebȊtisku, virspusǛju koroziju (att. 1.1.2., 

1.2.2., 1.4.1.). 

- Cilpveida izlaidumu, skavu, ieliekamo detaǸu pretkorozijas aizsargslǕnis vietǕm nav 

ierǭkots (att. 1.7.2.). 

- Atseviġǵos atsegumos konstatǛjams, ka bȊvniecǭbas laikǕ ierǭkotais cilpveida izlaidumu, 

skavu, ieliekamo detaǸu pretkorozijas aizsargslǕnis saglabǕjies tikai daǸǛji. IespǛjams, tas 

ierǭkots nekvalitatǭvi, nenoklǕjot visas virsmas (att. 1.1.3., 1.2.3., 1.2.2.). 

(*saskaǺǕ ar Projektu, monolitizǛjamo savienojumu metǕla elementu pretkorozijas 

aizsardzǭba veicama ar metalizǕcijas metodi pǛc ʉʅʠʇ II-28-73 (visdrǭzǕk tika pielietota 

t.s. aukstǕ cinkoġana, izmantojot polivinilhlorǭda sveǵu lakas un cinka pulvera maisǭjumu), 

bet iekġǛjo sienu metinǕto savienojumu pretkorozijas aizsardzǭba tiek nodroġinǕta, 

ierǭkojot cementa javas (ar attiecǭbu 1:1,5) aizsargslǕni vismaz 20 mm biezumǕ). 

- ǚkas ǕrǛjǕ stȊra paneǸu savienojuma mezglǕ (atsegums A1) konstatǛts, ka montǕģas 

laikǕ nav uzstǕdǭta viena skava (att. 1.1.4., 1.1.6.), kas visticamǕk ir noticis nekvalitatǭvi 

veiktu bȊvdarbu rezultǕtǕ (atseviġǵos tipveida projekta mezglos paredzǛts lǭdzǭgs 

risinǕjums arǭ ar divǕm skavǕm). 

- ǔrsienu un nesoġo ġǵǛrssienu savienojuma mezglu cilpveida izlaidumi un savienojoġǕs 

skavas uzstǕdǭtas gludǕs, ar diametru 12 mm, kas ir atbilstoġi ProjektǕ paredzǛtajam d12 

AI (sk. att. 1.1.5., 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9., 1.1.10.). 

- MetinǕtie savienojumi ierǭkoti atbilstoġi bȊvprojektam (katete 6 mm), tomǛr konstatǛjams, 

ka atseviġǵǕs vietǕs metinǕġana veikta nekvalitatǭvi, ġuves aizpildǭjums nav vienmǛrǭgs, 

detaǸa apmetinǕta tikai no vienas puses (att. 1.2.2., 1.4.3., 1.5.3., 1.6.3.). 

- StarppaneǸu ġuves ierǭkotas atbilstoġi Projektam, tomǛr konstatǛjamas ġǕdas 

neatbilstǭbas un nepilnǭbas: 

a) aiz apaǸveida blǭvǛjuma ġuve nav aizpildǭta un starp paneǸiem ir sprauga ~60 mm 

dziǸumǕ (att. 4.1.2. lǭdz 4.1.7.). 

b) atseviġǵǕs ġuvǛs mastikas kǕrta nav konstatǛta (att. 4.1.8.). 

c) virspusǛ ierǭkotai cementa javas aizsargkǕrtai ir slikta adhǛzija ar paneǸu sǕnu 

virsmǕm un mastikas aizpildǭjumu, kǕ rezultǕtǕ tǕ daudzǕs vietǕs plaisǕ un izdrȊp 

mitruma un sala iedarbǭbas rezultǕtǕ. Arǭ mastikas aizpildǭjuma adhǛzija ar betonu ir 

neatbilstoġa un nenodroġina hermǛtiskumu, kas skaidrojams ar bȊvniecǭbas laikǕ 

esoġo bȊvmateriǕlu sortimentu un kvalitǕti, kǕ arǭ ekspluatǕcijas laikǕ raduġos 

nolietojumu un sǕkotnǛjo ǭpaġǭbu zudumu (elastǭgums, pielipġanas spǛja). 

StarppaneǸu ġuvju blǭvǛjumu no Ǖrpuses ieteicams pilnǭbǕ nomainǭt. 
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3.2. StarpstǕvu pǕrseguma plǕtǺu, to nesoġo ġǵǛrssienu pǕrbaude (betona stiprǭbas 

pǕrbaude) 

StarpstǕvu pǕrseguma plǕtǺu un nesoġo ġǵǛrssienu betona stiprǭbas pǕrbaudes rezultǕtǕ iegȊtas 

betona virsmas kubiskǕs spiedes stiprǭbas vǛrtǭbas diapazonǕ no 31,8 MPa lǭdz 42,3 MPa (skatǭt 

pielikumu Nr.2).  

SaskaǺǕ ar standarta LVS EN 206+A1:2017 ñBetons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildǭjums, 

raģoġana un atbilstǭba" tabulas Nr.12 datiem, konstatǛtǕ betona virsmas kubiskǕ spiedes stiprǭba 

atbilst betona klasei C25/30. SaskaǺǕ ar Projektu, nesoġie ġǵǛrssienu paneǸi un pǕrseguma 

paneǸi jǕizgatavo no betona ar marku M250 (att. 1.9.5.), secinǕms, ka konstrukciju raģoġanǕ 

pielietots Projektam atbilstoġas markas betons. 

Atsegumos konstatǛtais starpstǕvu pǕrseguma plǕtǺu un nesoġo ġǵǛrssienu stiegrojums (tǕ 

diametrs) ir atbilstoġs Projektam (sk. pielikuma Nr.1, atsegumi A8 un A9). Stiegrojuma paraugu 

izǺemġana un pǕrbaude stiepǛ netika veikta. 

Nosakot starpstǕvu pǕrseguma plǕtǺu un nesoġo ġǵǛrssienu betona stiprǭbu ar Ġmita Ǖmuru, tika 

Ǻemta vǛrǕ betona struktȊras karbonizǕcijas pakǕpe. KarbonizǕcijas pǕrbaudes rezultǕti doti 

pielikumǕ Nr.3. KonstatǛjams, ka nesoġo dzelzsbetona konstrukciju betona struktȊra ir 

karbonizǛjusies, att. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.13. ǹemot vǛrǕ, ka nav konstatǛta vispǕrǛja 

dzelzsbetona konstrukciju stiegrojuma korozija un betona struktȊras bojǕjumi, karbonizǕcija 

bȊtiski neietekmǛ to nestspǛju.  

IzpǛtes gaitǕ netika konstatǛti bȊtiski bojǕjumi, defekti, nesoġo sienu plaisǕġana vai tǕdas 

deformǕcijas, kas var liecinǕt par iespǛjamǕm neatbilstǭbǕm un nepietiekamu nestspǛju. 

 

4. SECINǔJUMI UN IETEIKUMI 

4.1. ǔrsienu paneǸu vertikǕlo un horizontǕlo ġuvju un savienojumu mezglu tehniskais stǕvoklis 

ir apmierinoġs. To konstrukcija kopumǕ atbilst Projektam, bet konstatǛtǕs atkǕpes bȊtiski 

neietekmǛ to nestspǛju. 

4.2. Ġuvju un savienojuma mezglu elementu iespǛjamǕs korozijas novǛrtǛjums: 

Ġuvju un savienojuma mezglu metǕla elementi ir ar nebȊtisku virspusǛju koroziju, kas 

neietekmǛ to nestspǛju. MonolitizǛto savienojumu betona struktȊra karbonizǛjusies gan 

sienas virskǕrtǕ, gan arǭ sienas vidusdaǸǕ pie stiprinǕjumu metǕla elementiem. ǹemot 

vǛrǕ, ka karbonizǕcijas rezultǕtǕ bȊtiski samazinǕs stiegrojuma aizsardzǭba pret koroziju, 

svarǭgi nepieǸaut mitruma infiltrǕciju un kondensǕta veidoġanos monolitizǛtajos 

savienojumos, t.i. starppaneǸu ġuvǛm jǕnodroġina atbilstoġa hermetizǕcija, lai nepieǸautu 

metǕla elementu korozijas attǭstǭbu.  

Uz doto brǭdi starppaneǸu ġuvju blǭvǛjumu tehniskais stǕvoklis ir apmierinoġs, bet, lai 

nodroġinǕtu turpmǕku Ǜkas ekspluatǕciju ilgtermiǺǕ un saglabǕtu monolitizǛto 

savienojumu metǕla elementus bez korozijas bojǕjumiem, nepiecieġama starppaneǸu 

ġuvju blǭvǛjumu nomaiǺa pilnǕ apjomǕ vai arǭ visu fasǕģu siltinǕġana. 

4.3. StarpstǕvu pǕrseguma plǕtǺu un nesoġo ġǵǛrssienu betona stiprǭba un nestspǛja ir 

atbilstoġa Projektam un pietiekama esoġo Ǜkas ekspluatǕcijas slodģu uzǺemġanai. 
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4.4. IzpǛtes gaitǕ konstatǛts, ka nesoġajǕm dzelzsbetona konstrukcijǕm daudzǕs vietǕs ir 

raģoġanas defekts - nepietiekama betona aizsargkǕrta, kǕ arǭ notikusi betona struktȊras 

karbonizǕcija. TomǛr bȊtiskas stiegrojuma korozijas pazǭmes (izdrupumi, plaisas virs 

stiegrojuma, raksturǭgie notecǛjumi) pagrabǕ un koplietoġanas telpǕs netika konstatǛtas, 

jo nesoġie dzelzsbetona elementi ir pietiekami labi aizsargǕti no atmosfǛras nokriġǺu 

iedarbǭbas. ǚkas turpmǕkǕs ekspluatǕcijas laikǕ, lai nepieǸautu stiegrojuma korozijas 

progresǛġanu, nepiecieġams novǛrst nokriġǺu un mitruma iedarbǭbu, ǭpaġu uzmanǭbu 

pievǛrġot jumta konstrukcijǕm (kuru stǕvoklis paġlaik ir vissliktǕkais), lietus Ȋdens 

novadǭġanai, starppaneǸu ġuvǛm un Ǜkas aizsargapmalǛm. 

 

PǕrbaudi veica:  

  bȊvinģenieris Aivars Mednis, sert. Nr.4-00646 

(izpildǭtǕja paraksts (vǕrds, uzvǕrds, sertifikǕta numurs) 

  bȊvinģeniere Ilona Marina, LBS sert. Nr.5-01535 

(izpildǭtǕja paraksts (vǕrds, uzvǕrds, sertifikǕta numurs) 

 

  bȊvinģenieris Kaspars Zalkovskis, LBS sert. Nr.3-01522 

(izpildǭtǕja paraksts (vǕrds, uzvǕrds, sertifikǕta numurs) 
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           Lapa 8 no 28 
  
  

1. Pielikums  

ǔrsienu un nesoġo ġǵǛrssienu savienojumu mezglu atsegumu fotofiksǕcija 

un uzmǛrǭjumi 

ATSEGUMS A1 

  
1.1.1.att. Atsegums A1 pagraba stǕva 

atzǭmǛ -2,15 m (pagraba grǭdas lǭmenis -2,5 

m). StiprinǕjuma mezgls aizbetonǛts ar 

cementa-smilġu javu bez pildvielǕm (ProjektǕ 

bija paredzǛts betons M200) 

1.1.2.att. Cilpveida izlaidumi un savienojoġǕs 

skavas ar nebȊtisku, virspusǛju koroziju. 

Pretkorozijas aizsargslǕnis saglabǕjies daǸǛji. 

  
1.1.3.att. Pretkorozijas aizsargslǕnis 

saglabǕjies daǸǛji  

1.1.4.att. Atsegums A1 
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           Lapa 9 no 28 
  
  

  
1.1.5.att. Cilpveida izlaidumi un savienojoġǕs 

skavas gludǕs, ar diametru 12 mm, kas ir 

atbilstoġi ProjektǕ paredzǛtajam d12 AI (sk. 

att. 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9).  

1.1.6.att. Atseguma A1 paneǸu savienojuma 

Projekta mezgls. IzpǛtǛ konstatǛts, ka 

atseguma vietas savienojuma mezglǕ nav 

uzstǕdǭta viena skava. KopumǕ atsegtǕ 

savienojuma konstrukcija atbilst projekta 

tipveida risinǕjumam. 

  

1.1.7.att. ǔrsienu paneǸu (markas ʅʉ24; 

ʅʉ30, ʎʅʉ2; ʎʅʉ6) cilpveida izlaidumu 

detaǸas 

1.1.8.att. ǔrsienu paneǸu (markas ʅʉ24; 

ʅʉ30, ʎʅʉ2; ʎʅʉ6) cilpveida izlaidumu 

detaǸas 

  

Skava nav uzstǕdǭta 
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1.1.9.att. ǔrsienu paneǸu cilpveida izlaidumu 

detaǸu specifikǕcija ï norǕdǭts stiegrojums 

d10 AI un d12 AI. 

1.1.10.att. Cilpveida izlaidumi un 

savienojoġǕs skavas gludǕs, ar diametru 12 

mm, kas ir atbilstoġi ProjektǕ paredzǛtajam 

d12 AI (sk. att. 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9). 

 

ATSEGUMS A2 

  
1.2.1.att. Atsegums A2 pagraba stǕva 

atzǭmǛ -0,75 m (pagraba grǭdas lǭmenis -2,5 

m). StiprinǕjuma mezgls aizbetonǛts ar 

cementa-smilġu javu bez pildvielǕm (ProjektǕ 

bija paredzǛts betons M200) 

1.2.2.att. Cilpveida izlaidumi un ieliekamǕs 

detaǸas ar nebȊtisku, virspusǛju koroziju. 

Pretkorozijas aizsargslǕnis saglabǕjies daǸǛji. 

IeliekamǕ detaǸa 8 mm biezumǕ, cilpveida 

izlaidumi un stiprinǕjumi gludi, ar diametru 12 

mm, kas ir atbilstoġi ProjektǕ paredzǛtajam. 

Ġuves katete 6mm, atbilstoġi projektam. 

  
1.2.3.att. Pretkorozijas aizsargslǕnis 

saglabǕjies daǸǛji. Savienojoġais elements 

nav uzstǕdǭts ieliekamǕs detaǸas atvǛrumǕ. 

1.2.4.att. Atseguma A2 paneǸu savienojuma 

Projekta mezgls (variants ar sienu ʇɺʉ16-1A 

180mm biezumǕ). KonstatǛjamas nebȊtiskas 

atġǵirǭbas Projekta (tipveida mezgls) un 

faktiskajǕ izpildǭjumǕ, kas neietekmǛ 

konstrukciju nestspǛju. 
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ATSEGUMS A3 

  

1.3.1.att. ǚkas gala sienas paneǸu vidus 

savienojuma mezgls. AizbetonǛjums starp 

ʇɺʉ markas nesoġajiem paneǸiem veikts ar 

augstas stiprǭbas betonu.  

1.3.2.att. PǛc atkalġanas 250 mm dziǸumǕ, 

metǕla stiprinǕjuma elementi netika 

konstatǛti. ǹemot vǛrǕ, ka aizdare veikta 

kvalitatǭvi un ar augstas stiprǭbas betonu, 

mezgla atsegġana netika turpinǕta. 

  

1.3.3.att. AttǕlums starp ʇɺʉ sienu paneǸiem 

140 mm.  

1.3.4.att. Atseguma A3 paneǸu savienojuma 

Projekta (tipveida) mezgls. Faktiski ʇɺʉ 

paneǸi izvietoti 140 mm attǕlumǕ. 

 

 

 

 

 

 

140 mm 
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ATSEGUMS A4 

  

1.4.1.att. NesoġǕs ġǵǛrssienas ʇɺʉ16-1A 

(biezums 180 mm) un garensienas ʇɺʉ20-1 

(biezums 150 mm) savienojums. 

KonstatǛjamas nebȊtiskas korozijas 

pazǭmes. 

1.4.2.att. Atsegta paneǸa ʇɺʉ20-1 nesoġǕ 

stiegra d12 ar profilǛjumu. Savienojuma 

elementiem veikta pretkorozijas apstrǕde un 

ierǭkota cementa javas aizsargslǕnis 15-20 

mm. 

  

1.4.3.att. L-veida elements 8 mm biezumǕ, 

piemetinǕts pie paneǸu ieliekamajǕm 

detaǸǕm, ġuves katete 6mm, atbilstoġi 

projektam. 

1.4.4.att. Atseguma A4 paneǸu savienojuma 

Projekta (tipveida) mezgls. KopumǕ atsegtǕ 

savienojuma konstrukcija atbilst projekta 

tipveida risinǕjumam. 
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ATSEGUMS A5 

  

1.5.1.att. Atsegums A5 pagraba stǕva 

atzǭmǛ -0,75 m (pagraba grǭdas lǭmenis -2,5 

m).  

1.5.2.att. Savienojuma elementiem veikta 

pretkorozijas apstrǕde un mezgls aizbetonǛts 

ar cementa-smilġu javu. KonstatǛjama 

nebȊtiska korozija (ieliekamai detaǸai 

pretkorozijas apstrǕde visticamǕk nav veikta). 

  

1.5.3.att. IeliekamǕ detaǸa 8 mm bieza, 

stiprinǕjums piemetinǕts tikai no vienas 

puses. MetinǕjuma ġuves katete 6 mm. 

Cilpveida izlaidumi un savienojoġǕs skavas 

gludǕs, ar diametru 12 mm, kas ir atbilstoġi 

ProjektǕ paredzǛtajam d12 AI. 

1.5.4.att. Atseguma A5 paneǸu savienojuma 

Projekta (tipveida) mezgls. KopumǕ atsegtǕ 

savienojuma konstrukcija atbilst projekta 

tipveida risinǕjumam. 
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ATSEGUMS A6 

  

1.6.1.att. Atsegums A6 pagraba stǕva 

atzǭmǛ -0,75 m (pagraba grǭdas lǭmenis -2,5 

m).  

1.6.2.att. Savienojuma elementiem veikta 

pretkorozijas apstrǕde un mezgls aizbetonǛts 

ar cementa-smilġu javu. KonstatǛjama 

nebȊtiska korozija (pretkorozijas apstrǕde 

veikta nekvalitatǭvi). 

  

1.6.3.att. MetinǕjuma ġuves katete 6 mm, 

stiprinǕjums piemetinǕts tikai no vienas 

puses. Cilpveida izlaidumi un savienojoġǕs 

skavas gludǕs, ar diametru 12 mm, kas ir 

atbilstoġi ProjektǕ paredzǛtajam d12 AI. 

1.6.4.att. Atseguma A6 paneǸu savienojuma 

Projekta (tipveida) mezgls. KopumǕ atsegtǕ 

savienojuma konstrukcija atbilst projekta 

tipveida risinǕjumam. 
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ATSEGUMS A7 

  

1.7.1.att. Atsegums A7 pagraba stǕva 

atzǭmǛ -2,15 m (pagraba grǭdas lǭmenis -2,5 

m). 

1.7.2.att. Savienojuma elementiem veikta nav 

pretkorozijas apstrǕde. KonstatǛjama 

nebȊtiska, virspusǛja korozija. Mezgls 

aizbetonǛts ar cementa-smilġu javu. 

  

1.7.3.att. Cilpveida izlaidumi un savienojoġǕs 

skavas gludǕs, ar diametru 12 mm, kas ir 

atbilstoġi ProjektǕ paredzǛtajam d12 AI.  

1.7.4.att. Atseguma A7 paneǸu savienojuma 

Projekta (tipveida) mezgls. KopumǕ atsegtǕ 

savienojuma konstrukcija atbilst projekta 

tipveida risinǕjumam. 
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ATSEGUMS A8 

  

1.8.1.att. PǕrseguma paneǸa ʇ1-24ʈʊ 

nesoġo stiegru atsegums. Nesoġo stiegru 

diametrs ir atbilstoġs Projekta risinǕjumam 

(att. 1.8.3.). 

1.8.2.att. PǕrseguma paneǸa nesoġǕ stiegra 

d14. Atsegums ilglaicǭgi atradies bez 

aizsargkǕrtas, tǕpǛc vǛrojama virspusǛja 

stiegrojuma korozija. 

 

1.8.3.att. PǕrseguma paneǸu ʇ1-24ʈʊ stiegrojums d14 ɸʪ-V (Projekta rasǛjums) 

 

ATSEGUMS A9 

  

Att. Nr.40 

Att. Nr.41 

Att. Nr.42 
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1.9.1.att. NesoġǕs ġǵǛrssienas ʇɺʉ16-1A 

(biezums 180mm) stiegrojuma uzmǛrǭjumi. 

KonstatǛtais stiegrojums atbilst Projekta 

rasǛjumiem, sk. att. 1.9.5. 

1.9.2.att. Stiegrojums d12 

  

1.9.3.att. Stiegrojums d20 1.9.4.att. Stiegrojums d8 

 

1.9.5.att. NesoġǕs ġǵǛrssienas ʇɺʉ16-1A (biezums 180mm) stiegrojums atbilst Projekta 

rasǛjumiem. ProjektǕ paredzǛta betona marka M250. 
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2.Pielikums 

Atsitiena skaitǸa un spiedes stiprǭbas noteikġana ar Ġmidta Ǖmuru 

 

  

2.1.1.att. ǚka Salacas ielǕ 17, nesoġǕ siena 

pagraba telpǕ 

2.1.2.att. RezultǕts 34,1 MPa 

  

2.1.3.att. ǚka Salacas ielǕ 17, nesoġǕ siena 

pagraba telpǕ 

2.1.4.att. RezultǕts 38,1 MPa 
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2.1.5.att. ǚka Salacas ielǕ 17, nesoġǕ siena 

pagraba telpǕ 

2.1.6.att. RezultǕts 34,5 MPa 

  

2.1.7.att. ǚka Salacas ielǕ 17, nesoġǕ siena 

pagraba telpǕ 

2.1.8.att. RezultǕts 33,8 MPa 

  

2.1.9.att. ǚka Salacas ielǕ 17, nesoġǕ siena 

pagraba telpǕ 

2.1.10.att. RezultǕts 37,0 MPa 

  

2.1.11.att. ǚka Salacas ielǕ 17, pagraba 

pǕrsegums 

2.1.12.att. RezultǕts 36,2 MPa 
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2.1.13.att. ǚka Salacas ielǕ 17, pagraba 

pǕrsegums 

2.1.14.att. RezultǕts 42,3 MPa 

  

2.1.15.att. ǚka Salacas ielǕ 17, Ǖrsienu 

monolitizǛtǕs ġuves betona virsma, pie 

atseguma A2 

2.1.16.att. RezultǕts 14,7 MPa 

  

2.1.17.att. ǚka Salacas ielǕ 17, Ǖrsienu 

monolitizǛtǕs ġuves betona virsma, pie 

atseguma A1 

2.1.18.att. RezultǕts 14,1 MPa 
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2.1.19.att. ǚka Salacas ielǕ 17, Ǖrsienu 

monolitizǛtǕs ġuves betona virsma, pie 

atseguma A6 

2.1.20.att. RezultǕts 18,2 MPa 

 

 

2.1.21.att. ǚka Salacas ielǕ 17, Ǖrsienu 

monolitizǛtǕs ġuves betona virsma, pie 

atseguma A7 

2.1.22.att. RezultǕts 10,7 MPa 
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2.1.23.att. ǚka EdģiǺa gatvǛ 1, nesoġǕ siena 

pagraba telpǕ 

2.1.24.att. RezultǕts 35,4 MPa 

  

2.1.25.att. ǚka EdģiǺa gatvǛ 1, nesoġǕ siena 

pagraba telpǕ 

2.1.26.att. RezultǕts 33,3 MPa 

  

2.1.27.att. ǚka EdģiǺa gatvǛ 1, pagraba 

pǕrsegums 

2.1.28.att. RezultǕts 35,9 MPa 

  

2.1.29.att. ǚka EdģiǺa gatvǛ 1, pagraba 

pǕrsegums 

2.1.30.att. RezultǕts 31,8 MPa 
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3.Pielikums 

 Betona karbonizǕcijas pǕrbaude 

  

3.1.1.att. Pagraba nesoġǕs dzelzsbetona 

sienas. KarbonizǛtais slǕnis lielǕks par 1,0 

cm. 

3.1.2.att. Pagraba nesoġǕs dzelzsbetona 

sienas. KarbonizǛtais slǕnis lielǕks par 1,0 

cm. 

  

3.1.3.att. Pagraba nesoġǕs dzelzsbetona 

sienas. KarbonizǛtais slǕnis lielǕks par 1,0 

cm. 

3.1.4.att. Atsegums A5. MonolitizǛtǕ paneǸu 

savienojuma cementa javas aizpildǭjuma 

karbonizǛtais slǕnis lielǕks par 3 cm. 
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3.1.5.att. Atsegums A2. ǔrsienas 

keramzǭtbetona paneǸa virsmas karbonizǕcija 

nav notikusi.  

3.1.6.att. Atsegums A2. MonolitizǛtǕ paneǸu 

savienojuma cementa javas aizpildǭjuma 

karbonizǛtais slǕnis lielǕks par 5-6 cm. 

  

3.1.7.att. Atsegums A1. MonolitizǛtǕ paneǸu 

savienojuma cementa javas aizpildǭjuma 

karbonizǛtais slǕnis lielǕks par 4 cm.  

3.1.8.att. Atsegums A1. MonolitizǛtǕ paneǸu 

savienojuma cementa javas aizpildǭjuma 

karbonizǛtais slǕnis lielǕks par 10 cm.  

  

3.1.9.att. Atsegums A6. MonolitizǛtǕ paneǸu 

savienojuma cementa javas aizpildǭjuma 

karbonizǛtais slǕnis lielǕks par 9-10 cm. 

Reaǥenta ietekmǛ virsma nedaudz 

iekrǕsojǕs, tǕtad betons tomǛr nav pilnǭbǕ 

karbonizǛjies.  

3.1.10.att. Atsegums A7. MonolitizǛtǕ paneǸu 

savienojuma cementa javas aizpildǭjuma 

karbonizǛtais slǕnis lielǕks par 7-8 cm.  
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3.1.11.att. Atsegums A1.  3.1.12.att. Atsegums A1. ǔrsienas 

keramzǭtbetona paneǸa virsmas karbonizǕcija 

nav notikusi.  

  

3.1.13.att. Pagraba nesoġǕs dzelzsbetona 

sienas. KarbonizǛtais slǕnis lielǕks par 3 cm. 

3.1.14.att. Atsegums A2. MonolitizǛtǕ paneǸu 

savienojuma cementa javas aizpildǭjuma 

karbonizǛtais slǕnis lielǕks par 3 cm.  

*Visas karbonizǕcijas pǕrbaudes veiktas ǚkǕ Salacas ielǕ 17, RǭgǕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. Nr.3.1.12. 

Att. Nr.3.1.13. 
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4.Pielikums 

StarppaneǸu ġuvju fotofiksǕcija un uzmǛrǭjumi 

 

  

4.1.1.att. StarppaneǸu ġuves atsegums Nr.1 

cokola paneǸa lǭmenǭ. Uz atz. -0,75 m ierǭkota 

hidroizolǕcijas kǕrta (cementa java 20 mm). 

StarppaneǸu blǭvǛjuma materiǕls d30 un 

mastika nav konstatǛti. Cementa java uzklǕta 

visa paneǸa biezumǕ, t.i. 300 mm. 

4.1.2.att. StarppaneǸu ġuves atsegums Nr.2 

1.stǕva lǭmenǭ (sk. att. 4.1.3. no lǭdz 4.1.5.) 

  

4.1.3.att. Zem cementa javas kǕrtas 

konstatǛta mastikas kǕrta 5 mm un apaǸveida 

blǭvǛjoġs materiǕls d30 (ProjektǕ: ʧʘʨʦʠʟʦʣ).  

4.1.4.att. Mastikas kǕrta 5 mm un apaǸveida 

blǭvǛjoġs materiǕls d30.  


